Effektive
Liefermenge*

Motor-
leistung

MaBe
schallgedammt

L ELE
superschallgedammt/
mit Radialliifter

Gewicht
schallged./ m.
Radialliifter | schallged.

SLF 221 |

BXxTxHinmm

BxTxHinmm

kg

8| 115 6,46-28,21|228- 996 | 160 | 220 | 3145 x 1910 x 2145 | 3145 x 1910 x 2645 DN 100 4500/ - 4600

10| 150| 6,18-25,06 | 218- 885| 160 | 220 | 3145 x 1910 x 2145 | 3145 x 1910 x 2645 DN 100 4500/ - 4600

13| 190 5,46-20,36 | 193- 719 | 160 | 220 | 3145x 1910 x 2145 | 3145 x 1910 x 2645 DN 100 4500/ - 4600

SLF 271 8| 115 6,46-34,70 | 228-1225| 200| 270 | 3145x 1910 x 2145 | 3145 x 1910 x 2645 DN 100 4700/ - 4800
10| 150| 6,18-30,50 | 218-1077| 200 | 270 | 3145 x 1910 x 2145 | 3145 x 1910 x 2645 DN 100 4700/ - 4800

13| 190 5,46-24,73 | 193- 873 | 200 | 270 | 3145 x 1910 x 2145 | 3145 x 1910 x 2645 DN 100 4700/ — 4800
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Eberhardt
Stempel

Eberhardt
Stempel


