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Typ

Höchst-
druck

Effektive 
Liefermenge*

Nennleistung Maße 
schallgedämmt 

B x T x H

Maße 
superschallged. 

B x T x H

Druck-
luft-
aus-

Gewicht
schallged.

Gewicht
super-

schallged.
Haupt- 
antrieb

Lüfter-
motor

bar psig m3/min cfm kW PS kW PS mm mm tritt kg kg
SL 270  8 115 33,3 1177 200 270 5,5 7,5 3100x1910x2145 3100x1910x2645 DN 100 3900 4000

SL 340 10 150 33,2 1173 250 340 7,5 10,0 3100x1910x2145 3100x1910x2645 DN 100 4500 4600

SL 340 13 190 33,0 1166 250 340 7,5 10,0 3100x1910x2145 3100x1910x2645 DN 100 4500 4600

SL 341  8 115 43,7 1544 250 340 7,5 10,0 3100x1910x2145 3100x1910x2645 DN 100 5000 5100

SL 431 10 150 43,4 1533 315 430 7,5 10,0 3100x1910x2145 3100x1910x2645 DN 100 5000 5100
SL 481 13 190 42,7 1508 355 480 7,5 10,0 3100x1910x2145 3500x1910x2645 DN 100 5600 5700

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 78 dB(A).


